
CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE CHE GARANTISCE 
L’IMPEGNO AZIENDALE ALLA PRODUZIONE SOSTENIBILE E 
ATTENTA ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA DI DIPENDENTI 
E CONSUMATORI.

REAZIONE AL FUOCO CLASSE B-s1, d0

PER PARETI INTERNE E SOFFITTI

APPLICARE SU SUPERFICI LISCE
CARATTERISTICHE

CERTIFICAZIONI

PRODOTTO LAVABILE CON ACQUA

COLLA INCLUSA

EN 15102  

THE CERTIFIED 
CHEMICAL IS SAFE

LOW CHEMICAL 
EMISSION CERTIFIED

DESCRIZIONE: RIVESTIMENTO MURALE IN TESSUTO NON TESSUTO SENZA PVC
COMPONENTI: 71% CELLULOSA, 21% FIBRE SINTETICHE, 8% ADDITIVI 
GRAMMATURA: 150 g/m2

INCHIOSTRO: PRODOTTO CERTIFICATO GREENGUARD GOLD
REAZIONE AL FUOCO: CLASSE B-s1, d0

LARGHEZZA ROTOLO: 100 cm
SPESSORE: 0,35 mm

DESTINAZIONE D’USO: RESIDENZIALE - COMMERCIALE - CONTRACT

PULIZIA DEL PARATO 
Il parato Green può essere pulito con un panno umido.

PVC FREE

GREEN
PARATO PVC-FREE

POSSONO ESSERE STAMPATE TUTTE LE GRAFICHE DELLA COLLEZIONE TRANNE 24K.

Prima del montaggio, accertarsi che la parete sia idonea per il rivestimento e completamente 
liscia. Eventuali irregolarità o granulosità devono essere rimosse dalla superificie, in modo 
tale che il parato aderisca perfettamente alla parete.

IMPORTANTE

VIDEO ISTRUZIONI DI POSA


